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(gruppo/sottogruppo) 



Un dispositivo generatore di energia elettrica comprendente una 
schiera di microventole associate ciascuna ad un rispettivo 
generatore dinamoelettrico tramite un rispettivo albero di 
collegamento, comprende inoltre, per almeno alcune delle 
microventole (3.), un elemento a bandiera (6) associate al 
rispettivo albero di collegamento (4) che coopera meccanicamente 
ad ogni giro di rotazione con un elemento piezoelettrico (7) per 
la produzione di energia elettrica addizionale. In aggiunta od 
in alternativa alia suddetta disposizione, e possibile prevedere 
lamelle (10) di materiale piezoelettrico che vibrano nel flusso 
d'aria che le investe cosi da produrre energia elettrica. 
(figura 2) 
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DESCRIZIONE dell ' invenzione industriale dal titolo: 
"Dispositivo generatore di energia elettrica a 
schiera di microventole" 

di : C.R.F. Societa Consort ile per Azioni, 
nazionalita italiana, Strada Torino, 50 - 10043 
Orbassano TO. 

Inventori designati: ZANELLA Alessandro; BUTERA 
Francesco; PERLO Piero ; ALACQUA Stefano; BIASIOTTO 
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Depositata il : 31 Gennaio 2003 
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TESTO DEL IA DESCRIZIONE -r UJ 

— _JZ. 

La presente invenzione riguarda un dispositivo £} £ 

generatore di energia elettrica, comprendente una 60 ^ 

schiera di microventole associate ciascuna ad un 

rispettivo generatore dinamoelettrico tramite un 

albero di collegamento . 

Un dispositivo del tipo sopra indicato ha 

formato oggetto del la precedent e domanda di brevet to 

No. TO2001A000386 del 20/04/201 della stessa 

Richiedente. Il dispositivo precedentemente proposto 

era applicabile sia ad un autoveicolo, ove il vento 

relativo generato dal movimento dell ' autoveicolo pud 

essere sfruttato per comandare la rotazione delle 

microventole con conseguente generazione di energia 

elettrica, sia in generale come dispositivo 
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generatore stazionario ad energia eolica, ad esempio 
per attivare 1 ' illuminazione di cartelli stradali o 
simili . 

Studi de esperienze condotte dalla Richiedente 

hanno mostrato che il dispositivo precedent emente 

proposto presenta il vantaggio di consentire la 

generazione di energia elettrica gia a velocita 

basse o bassissime di rotazione delle microventole . 

D'altro canto, nel caso di velocita di rotazione 

elevate, il fenomeno di generazione dell'energia 3 

elettrica pud essere limitato in una certa misura < ^ 

dal f atto che i generatori dinamoelettrici al di Z ^ "> 

sopra di una velocita di soglia subiscono un m R 

=> 2: 

fenomeno di saturazione . < - 

Lo scopo della presehte invenzione e quello di 
perfezionare ulteriormente il dispositivo 

precedentemente proposto, superando 1 ' inconvenient e 
sopra citato. 

In vista di raggiungere tale scopo, 1' invenzione 
ha per oggetto un. dispositivo del tipo sopra 
descritto, caratterizzato dal fatto che almeno 
alcune delle microventole sono collegate ai 
rispettivi dispositivi generatori dinamoelettrici 
mediante alberi che portano ciascuno almeno . un 
elemento a bandiera atto a cooperare meccanicamente 
ad ogni giro di rotazione con un elemento 
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piezoelettrico che produce energia elettrica 
addizionale . 

La predisposizione degli elementi piezoelettrici 
consente di produrre energia elettrica in modo 
particolarmente efficiente alle alte velocita di 
rotazione delle microventole . 

Secondo un'ulteriore caratteristica preferita 
dell' invenzione, il suddetto elemento piezoelettrico 
e costituito indif f erentemente da un polimero 
piezoelettrico o da una ceramica piezoelettrica. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi 

dell' invenzione risulteranno dalla descrizione che 
segue con rif erimento ai disegni annessi, a puro 
titolo di esempio non limitativo, in cui : 

la figura 1 e una .vista prospettica di un 
dispositiyo generatore comprendente una schiera di 
microventole , 

la figura 2 e una vista schematica in sezione di 
un dispositivo secondo 1 ' invenzione, che mostra i 
particolari del collegamento fra una microventola e 
il relativo generatore di corrente dinamoelettrico e 
dell' elemento a bandiera associato all'albero e 
cooperante con 1' elemento piezoelettrico. 

Nella figura 1, il numero 1 indica nel suo 
ins i erne un dispositivo generatore comprendente una 
struttura di supporto 2 nella quale sono montate 



girevoli una pluralita di microventole 3 disposte a 
matrice. Con rif erimento alia figura 2, ciascuna 
microventola 3 e collegata meccanicamente da un 
albero 4 ad un generatore dinamoelettrico 5 per la 
produzione di energia elettrica. Secondo 
1 ' invenzione, sull'albero 4 e inoltre montato un 
elemento a bandiera 6 che ruotando con 1' albero 4 
entra in contatto ad ogni giro con un convertitore 
piezoelettrico 7 che viene cosi sollecitato 
meccanicamente e determina conseguentemente la 
produzione di ulteriore energia elettrica. 

Come gia sopra indicato, la disposizione a 
schiera delle microventole consente la generazione 
di energia elettrica in modo particolarmente 
efficiente tramite i generatori 5 a basse velocita 
di rotazione delle microventole, mentre tale 
produzione e di per s£ relativamente limitata alle 
alte velocita, a causa di un fenomeno di saturazione 
dei generatori 5. I polimeri piezoelettrici 7 
consentono di sopperire a tale limite, in quanto 
consentono la produzione di energia elettrica in 
modo particolarmente efficiente alle alte velocita 
di rotazione. 

La figura 3 illustra un' ulteriore soluzione 
formante oggetto della presente invenzione in cui 
non si utilizzano microventole ma unicamente una 



pluralita di lamine di materiale piezoelettrico 10 
che vengono disposte nel senso di un flusso di aria 
F in un condotto di convogliamento 11. II flusso 
d'aria F provoca una vibrazione delle lamelle 
piezoelettriche 10 che provoca conseguentemente la 
produzione di energia elettrica. 

Naturalmente sarebbe possibile predisporre un 
dispositivo generatore in cui le lamine 
piezoelettriche 10 siano utilizzate in parallelo 
alia utilizzazione delle microventole sopra 
descritte . 

Naturalmente, fermo restando il principio del 
trovato, i particolari di costruzione e le forme di 
attu'azione potranno ampiamente variare rispetto a 
quanto descritto ed illustrato a puro titolo di 
esempio, senza per questo uscire dall'ambito della 
presente invenzione . 





RIVENDICAZIONI 

1. Dispositivo generatore di eriergia elettrica, 
comprendente una schiera di microventole (3) 



(5) mediante un rispettivb albero di collegamento 
(4) , caratterizzato dal fatto che per almeno alcune 
delle microventole (3), l'albero di collegamento (4) 
e prowisto di un elemento a bandiera (6) che 
coopera meccanicamente ad ogni giro di rotazione con 
un elemento piezoelettrico, per la produzione di 
energia elettrica addizionale. 

2. Dispositivo generatore secondo la 
rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che 
1' elemento piezoelettrico e un polimero 
piezoelettrico oppure una ceramica piezoelettrica . 

3. Dispositivo generatore di energia elettrica, 
caratterizzato dal fatto che comprende una o piu 
lamelle (10) di materiale piezoelettrico disposte 
nel senso di un flusso d'aria all'interno di un 
condotto (11) di convogliamento dell' aria, in modo 
tale per cui tali lamelle sono costrette a vibrare 
dal flusso d'aria e producono di conseguenza energia 
elettrica. 

II tutto sostanzialmente come descritto ed 
illustrate e per gli scopi specif icati. 



associate ciascuna ad un generatore dinamoelettrico 
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